


SEÑALIZACIÓN

E T I Q U E T A   A D R  ( I )
Identificación de materias peligrosas según el Acuerdo europeo sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

Se elaboran en las siguientes medidas:
     100x100 mm. en papel autoadhesivo (Rollos de 500 unidades).
     300x300 mm. en vinilo autoadhesivo.

PELIGROS DE CLASE 1
Materias y objetos peligrosos

Signo de esplosión negro sobre fondo naranja. Cifra I en la esquina
inferior.

División 1,4 - División 1,5 - División 1,6
Cifras negras sobre fondo naranja. Deberán medir unos 30 mm. de
altura y 5 mm. de espesor.
Para la etiqueta de 100X100 mm. Cifra I en la esquina inferior.

** Indicación de división.
* Indicación del grupo de compatibilidad.

PELIGROS DE CLASE 2
Gases

Gases Inflamables. Signo de llama en negro o blanco sobre fondo
rojo. Cifra "2" en la esquina inferior.

PELIGROS DE CLASE 3
Liquidos inflamables

Liquidos inflamables. Signo de llama en negro o blanco sobre fondo
rojo. Cifra "3" en la esquina inferior.

PELIGROS DE CLASE 4.1
Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y
materias explosivas desensibilizadas

Signo de llama en negro sobre fondo blanco con siete barras
verticales rojas. Cifra "4" en la esquina inferior.

PELIGROS DE CLASE 4.2
Materias espontáneamente inflamables

Signo de llama en negro sobre fondo blanco (mitad superior) y rojo
(mitad inferior). Cifra "4" en la esquina inferior.

PELIGROS DE CLASE 4.3
Materias que al contacto con el agua, desprenden gases
inflamables

Signo de llama en negro o blanco sobre fondo azul. Cifra "4" en la
esquina inferior.

rojo. Cifra 2 en la esquina inferior.

Gases no inflamables no tóxicos. Signo de botella de gas en negro o
blanco sobre fondo verde. Cifra "2" en la esquina inferior.

Gases Tóxicos. Signo de calavera sobre dos tibias en negro sobre
fondo blanco. Cifra "2" en la esquina Inferior.
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SEÑALIZACIÓN

E T I Q U E T A   A D R   ( I I )

PELIGROS DE CLASE 5.1 Y 5.2
Materias comburentes y Peróxidos orgánicos.
Signo de llama por encima de un círculo en negro sobre fondo
amarillo. Cifra "5.1" / "5.2" en la esquina inferior.

PELIGROS DE CLASE 6.1
Materias tóxicas
Signo de calavera sobre dos tibias en negro sobre fondo blanco.
Cifra "6" en la esquina inferior.

PELIGROS DE CLASE 6.2
Materias infecciosas
Signo de tres lunas crecientes sobre un circulo negro sobre fondo
blanco. Cifra "6" en la esquina inferior. En la mitad inferior puede
llevar las menciones "Materias Infecciosas" y "En caso de
desperfecto o fugas, avisar inmediatamente a las autoriadades
sanitarias"

PELIGROS DE CLASE 7
Materias radiactivas

Categoría I
Signo de trébol en negro sobre fondo blanco. Texto obligatorio en
negro en la mitad inferior "RADIACTIVA" seguida de una barra
vertical roja, "CONTENIDO ..." "ACTIVIDAD ...". Cifra "7" en la
esquina inferior

Materias Fisionables de clase 7
Texto "FISIONABLE" en negro sobre fondo blanco en la mitad
superior de la etiqueta. En un recuadro negro en la parte inferior de la
etiqueta "INDICE DE SEGURIDAD-CRITICIDAD". Cifra "7" en la
esquina inferior.

PELIGROS DE CLASE 8
Materias corrosivas
Signo de líquidos vertidos de dos tubos de ensayo de vidrio sobre
una mano y un metal, en negro sobre fondo blanco en la mitad
superior y negro con reborde blanco en la mitad inferior. Cifra "8" en
blanco en la esquina inferior.

PELIGROS DE CLASE 9
Materias y objetos peligrosos diversos

Signo de siete líneas verticales en la mitad superior, en negro sobre
fondo blanco. Cifra "9" en negro sobre fondo blanco. Dos flechas
negras sobre fondo blanco o sobre color de contraste adecuado.

OTROS PELIGROS
Contaminante al mar ó Contaminate al medio ambiente
Signo de pez tachado y texto "CONTAMINANTE AL MAR" o
"MARINE POLLUTANT", o signo de pez muerto y árbol en la mitad
superior.

esquina inferior.
Categoría II y III
Signo de trébol en negro sobre fondo amarillo. Mitad superior en
color amarillo y mitad inferior en color blanco, reborde en color blanco
en toda la etiqueta. Texto obligatorio en negro en la mitad inferior
"RADIACTIVA" seguida de dos o tres barras vertical roja,
"CONTENIDO ..." "ACTIVIDAD ...". En un recuadro de borde negro
"INDICE DE TRANSPORTE". Cifra "7" en la esquina inferior.
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SEÑALIZACIÓN

S E Ñ A L E S   D E   P R O H I B I C I Ó N
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SEÑALIZACIÓN

S E Ñ A L E S   D E   E V A C U A C I Ó N   O   S A L V A M E N T O
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SEÑALIZACIÓN

S E Ñ A L E S   D E   E Q U I P O   C O N T R A   I N C E N D I O
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SEÑALIZACIÓN

S E Ñ A L E S   I N F O R M A T I V A S

Fabricación en�Aluminio�dorado�de�0.5�mm.�y�Aluminio�anodizado�de�0.8�mm.�de�210�x�85�mm.
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SEÑALIZACIÓN

B  A  L  I  Z  A  M  I  E  N  T  O

CONOS�DE�SEÑALIZACION

Cono de 75 cm base de goma ( dos cuerpos ) con banda
reflexiva de Alta intensidad de 200 mm. ( 5,2 kg.)(material
: Polietileno � EVA y base de goma reciclada )

Cono de 50 cm base de goma ( dos cuerpos ) con banda
reflexiva de Alta intensidad de 150 mm. ( 2,3 kg.)(material
: Polietileno � EVA y base de goma reciclada )

TENSABARRIER�OUTDOOR
Un elemento para múltiples usos, resistente a la
intemperie, y que utiliza el sistema Tensabarrier para
disponer de 4 metros de cinta sobre cada poste en PVC.
Se�suministran�en�cajas�de�2�postes.�
Altura:�92�cm.�
Diámetro de la base: 38 cm.
Peso�vacío:�3,5�kg.�
Peso�lleno:�9,2kg.

TENSABARRIER�ADVANCE
Un sistema innovador para la gestión de las filas. Los
postes vienen equipados con una revolucionaria cinta
retráctil con sistema de freno y un enganche 3 vías.
El sistema de freno reduce la velocidad de la cinta a la
hora de retractilarse y el enganche 3 vías permite la
llegada de tres cintas a un solo poste.
Poste robusto, duradero y fácil de utilizar.
Colores poste: negro, gris, azul y rojo.
Colores cinta: rojo, azul, negro, gris, verde, negro�rojo,
negro�blanco y negro azul.
Características: cinta 2,3 metros, peso 11 kg, altura 95 cm,
diámetro de la base 32 cm.

HITO�LITEBOY�H�65

Fabricado con Polietilenos especiales de gran resistencia
al impacto, resistente a la intemperie y a la degradación
por los rayos solares.
Dotado de un sistema de Anclaje en material polimérico
que le proporciona una extraordinaria flexibilidad.
Producto reflectorizado con H.I. de 3M.
Altura: 82,3 cm.
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